BEZPECNOSTNI LIST:
Cyclon E-Bike Protector

Revize: stieda 16. prosince 2020

$96.48

1 Oddil 1: Identifikace latky/smési a spole€nosti/podniku:

1.1 Identifikator vyrobku:

Cyclon E-Bike Protector

UFL: RY30-20CE-GO0D-4MFP

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti:
/

Koncentrace pfi pouziti: /

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu:

JMC TRADING sro

Sadova 151/25

78985 Mohelnice

Telefon: 00420777936581 — E-mail: info@jmctrading.cz — Web: http://www.jmctrading.cz/

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:

+31-20-8208733

2 Oddil 2: Identifikace nebezpecnosti:

21 Klasifikace latky nebo smési:

Klasifikace latky nebo smési v souladu s nafizenim (EU) 1272/2008:

H222 Flam. Aerosol 1 H229

2.2 Prvky oznaceni:

Symbolu:

Signalni slovo:

Nebezpedi
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Standardni véty o nebezpec¢nosti:

H222 Flam. Aerosol 1:
H229:

Pokyny pro bezpecné zachazeni:

P210:

P211:
P251:
P410+P412:

Obsahuje:

zadny

2.3 Dalsi nebezpecnost:

zadny

Extrémné hoflavy aerosol.

Tlakova nadoba: pri zahriati méze vybuchnut.

Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji

zapdleni. Zékaz koufeni.

Nestrikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroju zapaleni.

Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouZiti.

Chrarite pred slunecnim zafenim. Nevystavuijte teploté presahuijici 50 °C/122 °F.

3 Oddil 3: Slozeni/informace o slozkach:

n-Butan (<0,01% butadienu -1,3) <20 % Gislo CAS: 106-97-8
EINECS: 203-448-7
Registracni ¢islo REACH: Annex V
Klasifikace CLP: H220 Flam. Gas 1
Propan £10% | Cislo CAS: 74-98-6
EINECS: 200-827-9
Registracni ¢islo REACH: Annex V
Klasifikace CLP: H220 Flam. Gas 1
Nafta, Ropa, Hydrogenacné rafinované tézké <10% | Gislo CAS: 64742-48-9
EINECS: 926-141-6
Registracni ¢islo REACH:
Klasifikace CLP: H304 Asp. Tox. 1
Smés 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2- S2ppm | (islo CAS: 55965-84-9
methyl-2H-isothiazolin-3-onu (3:1)
EINECS: 911-418-6
Registra¢ni ¢islo REACH: 01-2120764691-48
Klasifikace CLP: H301 Acute tox. 3
H310 Acute tox. 2
H314 Skin Corr. 1B
H317 Skin Sens. 1
H330 Acute tox. 2
H400 Aquatic Acute 1
H410 Aquatic Chronic 1

Plny text H vét uvedenych v této sekci najdete v sekci 16.

4 Oddil 4: Pokyny pro prvni pomoc:

4.1 Popis prvni pomoci:

V pfipadé vaznych nebo trvalych potizi co nejdfive vyhledejte Iékafskou pomoc.
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Styk s pokozkou: sejméte znecistény odév, oplachnéte velkym mnozstvim vody a dle potrfeby
vyhledejte Iékafskou pomoc.

Styk s ocima: nejprve delSi dobu vyplachujte vodou (pokud Ize snadno vyjmout kontaktni ¢ocky,
vyjméte je), poté zajistéte odvoz k Iékafi.

Poziti: vyplachnéte usta, nevyvolavejte zvraceni, okamzité zajistéte odvoz do nemocnice.

Vdechnuti: usadte do vzpfimené polohy, zajistéte Cerstvy vzduch, odpocinek a odvoz do
nemocnice.

Styk s pokozkou: zadny

Styk s ocima: zarudnuti

Poziti: prijem, bolest hlavy, bolesti bficha, ospalost, zvraceni
Vdechnuti: zadny

4.3 Pokyn tykajici se okamzité IékaFské pomoci a zvlastniho oSetreni:

zadny

5 Oddil 5: Opatfeni pro haseni pozaru:

5.1 Hasiva:

CO2, péna, prasek, vodni mlha

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési:

zadny

5.3 Pokyny pro hasice:

Hasiva, ktera se nesmi pouzit: zadny

6 Oddil 6: Opatfeni v pfipadé nahodného uniku:

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy:

Nevchazejte do rozlitych kaluzi, nedotykejte se jich, nevdechujte vypary, kouf, prach a pary; zdrZujte se proti vétru. Sejméte
znecistény odév a pouzité ochranné pomucky a bezpeéné je zlikvidujte.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi:

zabrante vniknuti do kanalizace a vodnich tokd.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro Cisténi:

odstrafujte sorbentem.

6.4 Odkaz na jiné oddily:

vice informaci uvadi oddily 8 a 13.

7 Oddil 7: Zachazeni a skladovani:

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni:

pozor pfi manipulaci, zabrante uniku.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési:
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uchovavejte v uzaviené nadobg, v uzaviené, nezamrzajici a vétrané mistnosti.

7.3 Specifické konecné / specificka kone¢na pouziti:

/

8 0Oddil 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostfedky:

8.1 Kontrolni parametry:
Seznam nebezpecénych sloZek v oddilu 3, u nichZ je znama hodnota TLV.

n-Butan (<0,01% butadienu -1,3) 2,370 mg/m?, Propan 1,800 mg/m?

8.2 Omezovani expozice:

Of:hran:a ochrana dychacich cest neni vyzadovana. V pfipadé podrazdéni dychacich cest pouzijte
dychacich . ; . B . . e
cest: respirator s filtry ABEK. Dle potfeby pouzivejte pfi dostate€éném odtahovém vétrani.

manipulace v rukavicich z nitrilové pryze (EN 374). Tloustka min. 0,35 mm. Doba priniku = 480
Ochrana minut. Pfed pouzitim rukavice dikladné zkontrolujte. Navlékejte je tak, abyste se holou pokozkou
pokozky: | nedotkli vn&jSi strany rukavic. Vhodnost rukavic pro konkrétni pracovisté konzultujte s vyrobcem
rukavic. Omyjte a osuste si ruce.

Ochrana méjte v dosahu lahvi€ku pro vyplach o€i. Dobfe padnouci bezpecnostni bryle. V pfipadé vaznych
zraku: problému pfi zpracovani pouzijte obli¢ejovy Stit a ochranny odév.

Jina Neprodysny oblek. Typ ochrannych pomucek zavisi na koncentraci a mnozstvi nebezpecnych
ochrana: | latek na pfisluSném pracovisti.

9 Oddil 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti:

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech:

bod tani / bod tuhnuti: /
pocatecni bod varu a rozmezi bodu -42 °C — 100 °C
varu:

pH: /

pH 1% roztoku ve vodé: /

tlak pary / 20 °C,: /

hustota pary: netyka se
relativni hustota, 20 °C: 0,8460 kg/I
vzhled / 20 °C: kapalina
bod vzplanuti: 97 °C
hoflavost (pevné latky, plyny): netyka se
teplota samovzniceni: /

horni mezni hodnoty hoflavosti /

nebo vybusnosti, (objem. %):

horni mezni hodnoty hoflavosti /

nebo vybusnosti, (objem. %):

vybusné vlastnosti: netyka se
oxidacéni vlastnosti: netyka se
teplota rozkladu: /
rozpustnost ve vodé: nerozpustny
rozdélovaci koeficient: n- netyka se

oktanol/voda:

4/8



zapach: typicky

prahova hodnota zapachu: netyka se
Dynamicka viskozita, 20 °C: /
Kinematicka viskozita, 40 °C: /

rychlost odparovani (n-BuAc = 1): 0,300

9.2 Dalsi informace:

Tékava organicka slozka (VOC): 20,99 %
Tékava organicka slozka (VOC): 164,075 g/l
Test pii zkousce samovolného /

hofeni :

10 Oddil 10: Stalost a reaktivita:

10.1 Reaktivita:

za normalnich podminek stabilni

10.2 Chemicka stabilita:

za normalnich podminek stabilni

10.3 Moznost nebezpeénych reakci:
Zadny
10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit:

chrante pfed slune¢nim svétlem a nevystavujte teplotdm nad +50 °C.

10.5 Neslucitelné materialy:

uchovavejte mimo dosah zdroj vzniceni

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu:
pfi béZném pouZiti se nerozklada
11 Oddil 11: Toxikologické informace:

11.1 Informace o toxikologickych ucincich:

O samotném pfipravku: Data nejsou k dispozici

Vypocétena akutni toxicita, ATE /
oralné:
Vypoctena akutni toxicita, ATE /
pokozkou:
n-Butan (<0,01% butadienu -1,3) LD50 oralné u krys: > 5 000 mg/kg
LD50 pokozkou u kralici: =5 000 mg/kg
LC50, inhalacné, potkan, 4h: =50 mg/l
Propan LD50 oralné u krys: > 5 000 mg/kg
LD50 pokozkou u kralici: =5 000 mg/kg
LC50, inhala¢né, potkan, 4h: =50 mg/I
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Nafta, Ropa, Hydrogenacné rafinované tézké LD50 oralng u krys: > 5 000 mg/kg

LD50 pokozkou u krali€i: =5 000 mg/kg
LC50, inhala¢ne, potkan, 4h: =50 mg/I

Smés 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2- LD50 oralné u krys: 457 mg/kg
methyl-2H-isothiazolin-3-onu (3:1) 5 -

LD50 pokozkou u kralici: 660 mg/kg
LC50, inhalacné, potkan, 4h: 1,23 mg/I

12 Oddil 12: Ekologické informace:

12.1 Toxicita:

Data nejsou k dispozici

12.2 Perzistence a rozlozitelnost:

Povrchové aktivni latky obsazené v tomto pfipravku odpovidaji kritérii biologické rozlozZitelnosti uvedenym v Nafizeni (EC) €.

648/2004 o povrchové aktivnich latkach.

12.3 Bioakumulaéni potencial:

Dalsi informace:
n-Butan (<0,01% butadienu -1,3) log Pow: 2,890

12.4 Mobilita v puidé:

Trida nebezpedi pro vodni 1
prostredi, WGK (AwSV):
rozpustnost ve vodé: nerozpustny

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB:
Data nejsou k dispozici
12.6 Jiné nepfriznivé ucinky:

Data nejsou k dispozici

13 Oddil 13: Pokyny pro odstrafovani:

13.1 Metody nakladani s odpady:

Vypousténi do kanalizace je zakdzano. Mozny je pouze odvoz k tomu licencovanou spole¢nosti. VZdy dodrzujte omezeni
stanovena mistnimi urady.

14 Oddil 14: Informace pro pfepravu:

141 Cislo OSN:
1950

14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku:

UN 1950 Aerosoly, horlavé, 5F, (D)

14.3 Tridaltfidy nebezpeénosti pro prepravu:

Trida/tridy: 5F
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Identifika€ni ¢islo nebezpedi: netyka se

14.4 Obalova skupina:

netyka se

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi:

neskodi zivotnimu prostredi

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele:

Charakteristiky nebezpedi: Nebezpeci ohné. Nebezpedi vybuchu. Obsah muze pfi zahfati vybuchnout.

Dodatec¢na opatieni: Chranit se. Vyhybat se nizko poloZzenym mistam.

15 Oddil 15: Informace o pfedpisech:

15.1 Narizeni tykajici se bezpec¢nosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo
smési:

Trida nebezpedi pro vodni 1

prostredi, WGK (AwSV):

Tékava organicka slozka (VOC): 20,990 %

Tékava organicka slozka (VOC): 164,075 g/l

Slozeni dle nafizeni (ES) 648/2004:  alifatické uhlovodiky > 30%, neiontové povrchové aktivni latky < 5%, parfémy
(Butylphenyl Methylpropional), konzervacni (Chloromethylisothiazolone,

Methylisothiazolone)

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti:

Data nejsou k dispozici

16 Oddil 16: DalsSi informace:

Vysvétlivky zkratek pouzitych v bezpe€nostnim listu:

ADR: Accord eropén relatif au transport international des marchandises Dangereuses par
Route

ATE: Odhad akutni toxicity

BCF: Biokoncentraéni faktor

CAS: Sluzba chemickych abstrakt(

CLP: Klasifikace, oznaovani a baleni chemikalii

EINECS: Evropsky seznam stavajicich komerénich chemikalii

LC50: median Lethal Concentration for 50% of subjects

LD50: median Lethal Dose for 50% of subjects

Nr.: Cislo

PTB: perzistentni, toxicky, bioakumulaéni

TLV: Prahova hodnota expozice
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UFI: Unique Formula Identifier

vPvB: velmi perzistentni a velmi bioakumulaéni latky
WGK: TFida nebezpedi pro vodni prostfedi

WGK 1: mirné nebezpecny pro vodni prostiedi

WGK 2: nebezpecny pro vodni prostiedi

WGK 3: extrémné nebezpelny pro vodni prostiedi

Vyznam H vét pouzitych v katalogovém listu:

H220 Flam. Gas 1: Extrémné& hoflavy plyn. H222 Flam. Aerosol 1: Extrémné hoflavy aerosol. = H229: Tlakova
nadoba: pri zahriati méze vybuchnut. H301 Acute tox. 3: Toxicky pfi poziti. H304 Asp. Tox. 1: PFi poziti a vniknuti
do dychacich cest mlze zpuasobit smrt. H310 Acute tox. 2: Pfi styku s kGzi mudze zpUsobit smrt.
H314 Skin Corr. 1B: ZpuUsobuje téZké poleptani kGize a poSkozeni o¢i. H317 Skin Sens. 1: MUzZe vyvolat alergickou
kozni reakci. H330 Acute tox. 2: Pfi vdechovani mlze zplsobit smrt. H400 Aquatic Acute 1: Vysoce toxicky pro
vodni organismy. H410 Aquatic Chronic 1: Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Vypocetni metoda CLP:

Vypocetni metoda
Diivod revize, zmény nasledujicich polozek:
cast: 15.1

Referencni ¢islo MSDS:

ECM-109843,00

Tento bezpeénostni list byl sestaven v souladu s prilohou Il/A narfizeni (EU) ¢. 2015/830. Klasifikace byla vypoctena v souladu s
evropskou narizenim 1272/2008 v aktualnim znéni. Sestaveni textu byla vénovana maximalni péce. Neprebirame ale
odpovédnost za jakékoli Skody, které by mohly vzniknout vyuzitim téchto tdaju nebo produktu. Pred pouzitim tohoto pfipravku
pfi experimentu nebo nové aplikaci je uzivatel povinen sam proveést studii vhodnosti a bezpecnosti materialu.
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